
MR 270 C-A
 speziell für die Kabelindustrie    

Das MIKRO-OHMMETER
MR270C-A ist speziell für
Messungen des elektrischen
Widerstandes in der Kabel-
industrie und an induktiven
Lasten (Transformatoren, Moto-
ren) entwickelt worden. Es ist
sowohl bei Messungen des
Meterwiderstandes, - zusammen
mit einem entsprechenden
Meßaufnehmer - als auch zur
Endabnahme des auf Kabel-
spulen aufgewickelten Stark-
stromkabels hervorragend ge-
eignet.

Bei Messungen an Meterstücken ist
seine hohe Genauigkeit, die
Auflösung von 100 nΩ und die
Kompensation von Thermo-
spannungen entscheidend. Bei
Kabelspulen, auf die oft Kabel-
längen von mehreren Kilometern
aufgewickelt sind, ist sowohl die
Kompensation der induktiven
Komponente, als auch die
Fähigkeit, in Gegenwart hoher
Störpegel zu messen, wichtig. Das
gilt auch für den Wicklungs-
widerstand von Transformatoren
und Motoren.

Das Mikroohmmeter MR270C-A ist
für allgemeine niederohmige
Messungen konzipiert, jedoch unter
besonderer Berücksichtigung der
Forderungen von Kabel-
messungen. In der Kabelfertigung
werden für die Messungen des
elektrischen Widerstandes meist
drei verschiedene Messungen
verlangt: 

Die Messung an der
Verseilmaschine zur laufenden
Kontrolle des Kupferquerschnittes,
die genauere Kontrolle von
Meterstücken in der QS, sowie die
Endkontrolle des fertig auf Spulen
gewickelten Kabels. Für alle drei
Messungen ist das MR270C-A
geeignet. 

Höchste Genauigkeit wird bei der

• Meßbereiche von 1 mΩ – 10 kΩ,
dekadisch gestuft

• Meßbereichsüberschreitung von 80%

• maximale Auflösung von 100 nΩ

• Anzeige mit 4 ½  Stellen

• Meßunsicherheit
 ± 0,02 % v. MW ± 2 Digit

• Zuschaltbare Temperaturverrechnung
 mit Sonde oder manuellem Wert

• Kontaktierungsfehlerkontrolle vor
 jeder Messung

• RS232C Anschluß zur externen
 Steuerung

Merkmale
Messung von Meterabschnitten
erreicht, die unter Wasser erfolgt, um
eine möglichst genaue
Temperaturerfassung zu erzielen.
Das MR270C-A ist für unsere
Meßaufnehmer hervorragend
geeignet, zumal die Kontrolle aller
Kontaktierungen der Vierpol-messung
vom Gerät überprüft wird.
Fehlmessungen sind nicht möglich.
Durch seine hohe Auflösung ist auch
bei größeren Querschnitten der
Meßfehler extrem klein.

Kabelspulen sind induktiv, vor allem
wenn die Spule selbst aus Eisen
besteht, und die Kabellänge sehr groß
ist. Auch ist diese “Induktivität” sehr
empfänglich für Störungen aller Art;
selbst ein in der Nähe vorbei fahrender
Gabelstapler erzeugt durch sein
Eindringen in das Magnetfeld der
Spule eine beträchtliche Störspannung
während der Messung. Um hier keine
Fehl-messung zu erhalten, kann das
MR270C-A auf eine Meßmethode
eingestellt werden, die auch dabei
absolut stabile Meßwerte sicher stellt.

Bei der Messung von
Wicklungswiderständen an Trans-
formatoren und Motoren ist es wichtig,
einen möglichst großen Meßstrom zu
benutzen. Gleich-zeitig muß das
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Meßbereiche  1 mΩ – 10 kΩ, dekadisch
Bereichsumfang  +80%, bis 18000
Max. Meßunsicherheit ± 0,02% v. MW ± 2 Digit
Meßstrom  10 A (bei 1 mΩ)
Bereichsumschaltung durch Bedientasten, über RS232 
Meßwertdarstelllung 4 ½ Stellen
Stromflußzeit je Messung 1 s bis 6 s

Fehlerüberwachungen automatisch vor JEDER Messung
Fehler bei Zuleitungskontakten Anzeige: ‚CUR‘, RS232: ‚ECUR‘ 
Fehler bei Potentialkontakten Anzeige: ‚SEN‘, RS232: ‚ESEN‘
Bereichsüberschreitung >80% Anzeige: ‚OVL‘, RS232: ‚EOVL‘

Meßauslösung durch Bedientaste am Gerät
 über RS232 und IEEE - 488
 über potentialfreien Startkontakt
 über Fußschalter (optional erhältlich)

Schnittstellen RS232C (externe Kontrolle des Gerätes)
 Drucker (parallel, separat erhältlich)
 Startkontakt (potentialfrei)
 IEEE – 488 (separat erhältlich) 
 
Abmessungen 260 x 150 x 320 mm (BxHxT)

Gewicht ca. 7,5 kg

MR 270 C-A
 Technische Daten
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• PT 100 Sonde

• IEEE – 488 Zusatz:
 erweitert das Gerät mit IEEE – 488

• Centronics Druckeranschluß:
 parallele Drucker können mit dieser
 Erweiterung direkt an das Gerät an-
 geschlossen werden
 
• Fußschalter:
 zur externen Meßauslösung
 Kabellänge 3 m

• Software MR 270 C-A XFER
 versendet die Meßwerte des Gerätes
 in jede beliebige Windows© - Anwendung.
 Mit speziellen Excel© - Funktionen,
 für Windows© 95 / 98 / ME / NT / 2000

Optionen

• Meßzuleitung 4pol, 2m lang, Amphenol u.
 Büschelstecker (4x, rot, gelb, grün, blau)

• Meßzuleitung 4pol, 2m lang, Amphenol u.
 diverse Kelvinzangen

• DKD – Zertifikat des deutschen Kalibrier-
 dienstes

Zubehör
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